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Instrukcja obstugi
Wykaz czeéci zamiennych
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Niniejsza instrukcja obstugi zaprawiarki zawiera wszysikie dane dotyczace obstugi, kon-
serwacji i montazu.

Prosimy zapoznaé si¢ z instrukeja obstugi prred montazem i uruchomieniem zaprawiarki,
gdyz tylko wtedy jest zagwarantowana bezawaryjna i bezpieczna praca.

Nalezy stosowac sig do przepisow bezpieczensiva,

Zaprawiarke wolnn uzywac tylko zgodnie z przeznaczeniem, 1zn. do zaprawiania zboza.
Inne lub wykraczajgce poza fo zastosowanie jest traktowane jako niergodne z przezna-
czeniem i za wynikajace z tego uszkodzenia producent nie odpowiada. Ryzyko ponosi
wylacznie uzytkownik.

Nie przejmujemy takze zadnej odpowiedzialnosci za szkedy wynikajgce z niefachowego
ustawienia i uruchomienia oraz z nieprzestrzegania instrukcji ebsfugi i konserwacji.

Jeéli prace konscrwacyjne zostana zaniechane lub przeprowadzone niewlasciwie, nie
bedziamy magl wypelnic zobowigzan gwarancyinych zgodnie z naszyrii warunkami
doslawy.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych koniecznych do  udo-
skonalenia zaprawiarki, ale jeszcze nie odpowiadajncych opisowi w te] instrulcji obslugr.

Gerownictwo przedsiebiorsiwa

PETKUS Wutha GmbH
Eisenacher Str. 42

Go848 Wutha - Farada
Tel.: 0369321/980

Fax: 036921/98333, 262, 222
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Przepisy bezpieczernstwa
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Nalezy dokiadnie przeczytaé e przepisy bezpieczenstwa i instrukcje obsiugi przed
uruchemieniem zaprawiarki.

Nie zmienia¢, nie unieruchamia¢ lub nie usuwaé urzadzen zabezpieczajgcych i
cchronnych.

Stosowaé sie do wytycznych zapobiegania wypadkom zwiazkéw zawodowych lub
przepiséw bezpieczenstwa obowiazujgcych w kraju uzytkowania zaprawiarki.

Podczas uzywania Srodkdw chemicznych prosimy stosowac sig¢ do zalecen produ-
centa.

Przepisy dotyczgce bezpieczeiistwa pracy

Zaprawiarkg woino przekaza¢ do eksploatacji dopiero po calkowitym zakonczeniu
prac montazowych.

Zaprawiarke wolno eksploatowac tylko wtedy, gdy sa zainstalowane i s3 sprawne
wszystkie urzadzenia ochronne i zapewniajace bezpieczeiistwo, jak urzadzenie do
awaryjnego wyigczania.

Samowolne zmiany vwprowadzone do zaprawiarki, szczegéinie do urzadzen ochron-
nych, wykluczaia odpowiedzialnese producerita. -

Naprawy i konserwacje wolno przeprowadzac tylko po wylaczeniu nopedu. Glowiy
wylacznik musi byé przy tym wylaczony i zabezpieczony przed dostgpemn o0sob
postronnych.

Zhiomik z §rodkiem zaprawiajgcym musi by¢ zébezpieczony przed przewrdceniem i
ustawicny z dala od drog przejazdowych.

informacja dotyczaca bazpieczenstva
Ten znak wskazuje na niebezpiaczernstwo zranienia.

Warzne infermacje
Ten znak wskazuie na wazn

g}

informacje.




Dane techniczne

Zaprawiarka CT 2-10 CT 525
Wydajno$é dla ziarna siewnego Vh 2-10 5-25

—~ dla pszenicy (cigzar usypowy 780 kg/m®, wilgotnosé 14%)

Wymiary

&rednica mm 1000 1000
Wysokoé¢ bez mieszalnika widrnego mm 1200 1200
Wysokoéé z mieszalnikiem wiomym mm 1550 1550
Cigzar kg 315 315
Silniki napsdowe, moc przylaczowa

Tarcra rozdzielajaca rhoze i drodek zaprawiajsey KW 0,65 0,75
Naped urzadzenia czyszczaceqo KW 0,18 0.18
Pompa kW 0,18(A, 0,27(B) | 0,25(A), 0,37(B)
Mieszalnik wtorny kW 1.4 1,5
Predkosci obrotowe

Tarcza rozdzielajaca zboze i srodek zaprawiajacy obr/min 100 1500
Naped urzadzenia czyszezacego cbi/imin 26 26
Mieszalnik wioiny obr/min 87 100
Pompa dozujara obr/min 2830 2830
Dozowanie érodkazaprawiajacego | mi/100kg | 200800 _200-800 |
Warianty szafki sterowniczej

Wartiant A z zegarem sterujacym X ¥
Wariant B z =amknicciem sluzowym, czujnikiem impulsow, X X
preetworiica czestolliwosci =

1. Informacje ogélne

Zaprawiarka sluzy do zaprawiania ziama siavmeqo i jest dostosowana do wszystkich
plynnych i zaggszczonych érodkow zaprawiajgeych dostgpnych w handiu,

2. Budowa

1 —wsyp

2 — zaprawiarka

3 — zbiornik zaprawiarki z tarczami rozdzie-
lajacymi zboze i $rodek zaprawiajacy

4 - naped tarcz rozdzielrjgcych

5 - klapa urzadzenia czyszezgcego

6 — mioszalnik wlomy

7 - napgd mieszalnika wlérnego

8 — pompa dozuaca o8 9

g — naped urzadzenia czyszezaceqo

10 - szalka sterownicza

2 — Wysyp
13 — zamknigcie sluzowe, wanantow

11 — podiaczenie wyciggu \ \\ \

e




Opis

3. Dzialanie

Elementy robocze:

1 -wsyp ziarna siewnego
2 - tarcza rozdrielajaca materiat

3 N siawny
3 - tarcza rozpylajaca srodek
9 zaprawiajacy

4 - requlowany zasyp

5 - urzgdzenie czyszczace
6 - mieszalnik wiamy

7 - lopatki mieszadla

8 - zbiornik wyrdwnpawezy
9 - kurek trojdrogovey

Doprowadzenie ziarna siewnego
Daprowadzanie ziarna sieanego do zaprawiarki moze odbywad sie prrez lej zasypowy,
zbiomik walepny, silos bulorowy, bp?poérednir') b przez zamknigcie stuzowe,
Zaprawiarka z zamknincizm Sluzowynm: svdainosd jest requlowana przez zmiane
pis:-.,imf'-u obrolowe] zaniaiccia é}u'f-'r)‘-'-egr)
za pomocg przetwoinicy czestoliwosci.
prawiarka bez zamknigeia Sluzoweygo: wydainesd nust by¢  reyulowana  prey
raprawiarce (paliz prl 12). Warunkiem jest
jednak “istnienie zasuwy w inslalacji zasy-
powej, ktorg jest regulowana wydajnosc
Lizaczenia,
Zasuwa nie wchodzi w  wyposazenie
?_aplawfar'n'

W zaprawiarce znajduje sie element przestawiania wydajnosci (4), kicrym mozna zmie-
mac szezeling? mindzy lejam zasypowyin i larczq rezdzielaiaeg produkt. J250 ta szezelina
zostanie uslawion2 na przepustnnodéc {roche mniejzza niz wydejnoss urzgdzenia, jn"t
zapeswnione slale napelnienie lcja rasvpowego ziarnem siewnym. W leju znajduje si
czuinilk minimalnego poziomu, klory wylacza zaprawiark? przy braku ziarna, \”yda}:.osé
meing zimierzyC podezas proby ziarna siewnego.

-
.2

Mastepnia siamo dochodzi do tarcay rezdzielajqaeai (2) i jest rozrzucane réwnomicmie.

Doprowadzztie drodka zeprawirjnceno
Srodek zaprawiajacy meze by¢ zasysany praes pomne dozujaca ze zliornika minszal-
nika NETIUS ub podobiego shionika,

Na zaprawiaice znajduje si¢ ;;‘r.u vojdiegowy (U) z dwomna podigczeniami dia przevio-
dow elasiyeznvch. Jeden proesd ;f—st wiladany do zbiornika mieszalnika i drugi sluzy
do pidlby &rodk 2z .i‘-ia\.*.-*rf;m(.k.go, Zbiornilc wyrdwnawezy (8) zapewnia staly doply w

srodka zaprawigjgeeg
Zaprawiarka z przeplywomierzem: przeptywomierz kontroluje ciggloéé doplywu srodka

(wyposazenie dodatkowr) zaprawizjaceqo i wyltacra zaprawiarke przy jego
braku,

Lad



lloéé srodka zaprawiajgcego jest ustawiana przy pompie, patrz takze krzywe wzorcowe w
instrukeji obslugi pompy dozujacej. Po przeprowadzeniu proby z ziamem siewnym i
srodkiem zaprawiajgcym mozna ustawic¢ zawor trojdrogowy na zaprawiarce.

Srodek zaprawiajacy dochaodzi do tarczy rozpylajacej (3), kidra powoduje jego rowno-
mierne rozpylenie i polgczenie z rozrzuconym ziarnem. .

W znajdujacym sie nizej mieszalniku wtornym (6) nastepuje rozdzielenie $rodka zapra-
wiagjacego w ziarnie.

Szczotka (5) umieszczona w leju wysypowym zapewnia ciagle czyszczenie zaprawiarki.
Zadaniem mieszalnika wiémego jest przez intensywiny ruch rownomieme rozdzielenie na
powierzchni ziarna siewnego znajdujacej sig na nim cieczy z Srodkami chemicznymi.
Ksztalt lopatek mieszajacych zapewnia inlensywny, wzajemny ruch ziarna siewnego, bez
jego uszkadzania.



Transport i uruchomienie

4. Transport i ustawienie

Prosimy sprawdzi¢ zaprawiarke na podstawie specyfikacji destawy llsb listu wysytko-
wego, czy nie ma zewnetrzn jClI uszkodzen i czy dostawa jest kompletna. Ewentualne
uszkodzenia lub brak czesci nalezy nalychmiast zglosic przedsigbiorstwu przewozo-
wemu przy odbiorze zaprawiarki i sporzadeic protekoh

UWAGA ;
Prosimy zapewni¢, aby droga transportu byla wolna i aby Zzadne osoby nie znajdowaty

sie w bezposredniej bliskoéci zaprawiarki. Zaprawiarke nalezy przesuwac podczas trans-
portu powoli i z duzg ostroznoscia

Sprawdzi¢, czy s3 mocno osadzone wszystkie elementy napedowe i polaczania $ru-
bowe, w razie potrzeby nalezy dokreci¢ poluzowane polaczenia siubowe,

= Musi by¢ sprawdzony kierunek obrotdw silnikow.

= W razie koniecznosci dolac¢ cleju dc motoreduktorow.

il
U

5. Pudigczenie do instalacji elekiryczne]

UNVVAGA
Pod!aczenia elekiryczne muszg byd wykonane wedlug chowigzujgeych przepisow wia-
§ciwego przedsiebiorstwa zaopatrujacego w enargie elektryczna, Prace przy instalacji
elekirycznej wolno wykonywac tylko wykwalifikowanym pracownikom.

Zaprawiarke nalezy podiaczyC zgodnie z zainczonym schiemalem eleklrycznym.
Dzialanie czujnikow w zaprawiarce \J
(3 J

Sa do dyspozycji szalki sterownicze zaprawiarki vs dwoch wykonaniach: [

Wariant A: zaprawiarka bez zamkniecia Sluzowego, _
szafka sterownicza z zegarem sterujacym | :

S7 do dyspozycji w zaprawiarce 3 czujniki poziomu;

za pomocg czujnikow poziomu 1, MIN i 2, MAX nast2puje 3 A

automatyczne uituchamianie i zalizymywanie zaprawiar«l.

Zbiomik na zaprawiarce jest napelniany

Jedli slup ziarna dojdzie do czujnika f‘.*..fa)(, wlacza sig

zaprawiarka. Poniswaz wa;*ra‘*'i”rkn naleszy 7awsze

nastawic na w‘,rdnlnmc przekraczajana wydajnosc

doprowadzania, powaol zm.ur‘y‘z a sie 5>fup Ziarinm.

Jesli nie ma ziarna pr 2y €2\ ik MIN, zaprawizarka

zatrzymuje siq. Urzadzenie ‘wyru c8 |"~"')\J1L.Jﬂ
aktywne i pot h dalej ziamo siewne do zaprawiarki,

Jeslh stup ziarna doidzie t_io czuinika MAX, nonownis ; /

uruchamia sie zaprawiarka. Frzy optymat m, n ustawieriiu i
zaprawianie mos 2 sie cdbywac do & min. Naslgprie
zaprawiarka zalizyrauj2 siQ na kilka sekund.

Czujnik napelnienia 3 daiala pr. 7y zziorze womies ?a.mfru
widrnym po uszkodzeniu urzadzenia odprowadzajacege
wylacza zapraviarke oraz urzgdzenie pedajgce

Wariant B: zaprawiarka z zamknieciem ¢luzowym,
prretworicyg czgstollivosci i nodajnikiem
ine puisow




Requlacija

Préba ziama siewnego

W celu ustalenia wydajnoéci ziarna siewnego i iloéci zastosowanego érodka zaprawiaja-
cego nalery przeprowadzié probe ziarma siewnego i probe $rodia przed uruchomieniem
Zaprawiarii.

6. Préba ziarna siewnego

W celu wyregrlowania dopuszczonepo $rodka zaprawiajgcego jest niezbgdne dokiedne ustalenie
wydajnosci ziama siewnego. Dia wlasciwego zaprawiania nalezy poewlorzy¢ kilka razy probe ziama
siewnego, aby uzyskad potwierdzona warlodé wydajnosci.

Zaprawiarka bez zamkniecia §éluzowego: wydajno$¢ musi by¢ ustawiona na zaprawiarce. Regu-
lacja, palrz pkt. 12.

Zaprawiarka z zamknigciem §luzowym: wydajnos¢ ziama siewnego jest okreslana przez pred-
kos¢ obrolowa zamknigcia $luzowego. Predkosc obrotowa moze by¢ regulowana polenciometiem
na szafce sterowniczej. Przed zamknigciem $luzowym powinna byC takze umieszczona zasuwa
requlacyjna.

Przyklad obliczenia:

33,3 kg ziarna siewnego w 10 sekund praby daje okota 12 t/h.

0,0333 1/ 10 sek. x 3600 sk, = 11,8 /h

Padczas proby ziama siewnego prosimy postepowaé w podany nizej sposob: czynnosci, patrz
takze str. 9

. Uslawic wslepnie wydajnose na zaprawiarce

. Wiaczys glowny wylacznik - uruchomic  Napigcie slerujaee”

. Ustawid przetqeznik Recznie-0-Automat.” na Recznie”

. Ustawié przetqeznik Proba Ziarno-0-Zaprawa” na ,Proba Ziamo”

Sprawdzic, czy szalka slerownicza jest z wariantem A lub B

Wariant A bez zamknigcia Sluzowego — uslawic czas proby na zegarze sterujgeym Czas
prahy”, np. wskazdwka na 3, wewnetrzna wskazdwka na x105 — daje 3 x 10 sek. = 30 sekund
Wariant B z zamknieciam $luzowyin — ustawic ilod¢ chratdw = na liczniku ,Czas proby”

. Uruchomié wytqcznik Proba stat”

Padczas praby ziamo siewne musi by¢ odbierane na wylocie mieszaliika widrmego.

W razie zaklacers mezna w kazdej chwili przerwad probe ziarna siewnega przyciskiem ,Stop”.
Po uplywie czasu uslawionego na zegarze slerujgeym pidba jest zakoiczona dopiero po cal-
kowitym aproznieniu mieszaliika widmego. (UWAGA: w celu catkowilego opi¢inienia mie-
szalnik musi obranss sie jeszeze przez co najmniej 10 sek. Ten czas jest wstopnie programo-
wany i producenta),

SR CE

©o~No

Szatha slerownicza wariant B, zaprawiarka z zambiniecienm Sjuzowym: ustawianie impulsow

na liczniku o

Ustawianie warlo$ci impuisdw
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Ragulacia

Czynnos$ci — proba ziarna siewnego
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Regulacia

Préba $rodka zaprawiajjcego

7. Préba érodka raprawiajaceqo

Ciezar ziarna siewnego okreslony w pkt. 6 pomnozony przez zalecanq do slosowania iloscig

&rodka zaprawiajacego na kg daje wymagang iloss prébng Sredka w ml.

Producent podaje stosowanq ilosé srodka na opakowaniu.

Przyktad obliczenia:

= 1 kg ziarna siewnego i 2 ml érodka zaprawirjgcego
» 33,3 kg ziama siewnego w 10 sekundach

= 33,3 kg x 2 = 66 ml Srodka zaprawiajacego
w 10 sekundach czasu praby

Padczas praby érodka zaprawiajgcego naiezy wykonac naste-
pujaee czynnosai:

1. Whozye przylacze przewodu do zbiomika zaprawy
2. Wiqczy ¢ gldwny wylanziik — uiuchomic Napigeie sterujace”
3. Ustawi¢ prze'qeznik Feczuie-0-Automat.” na JRgcznie”
4. Ustawié przetacznik Préba Ziamo-0-Zaprawa®™ na LProba
Sindek 7aprawiajacy”
5. Wybrad Fompe 1 luh 2°
Sprawdzi¢, czy szalka sterownicza jas!

Watiant A - bez zambaiecia dluzowegn — ustawic czas
praby na zagaize sterujacym ,Czas proby”,

np. wskazdwka na 3, wewngtrzna wekazowka na x 10s,
daje 3 x 10 sele = 30 sekunid
Wariant 2 2 ?an‘l-'nif;r'icm Shurzowsym -
= wydajnosé na licziniku ,Czas proby”

(Podezas uruchamiania: 7a pormocs prayciskil
LCzyszozenia” pompowac kiotko Srodek zapiaviajacy do
przewoedu elaslycznego i zbicinika wyrdwnawezego lub
zasobnika, w przeciwnym razie picrwszy wynil poriaru i
hedzie Ligdny).

Z variantem A lul B

-ustawic HosE ohrolow

Uwaga: usiawi¢ laki sam czas luh zliczanis, jak proy
prébie ziarna siewnego.

5. Prrelaczyt zawdr tréjdrogowy (1) przylaeza preewoda elastycznego na oyl
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Regulacja

Crynnosci —

préba srodka zaprawiajacego
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Regulacia —
Zaprawiania auloinalyczne

8. Zaprawianie

Wariant B: jesli nie powinno odbywaé sie zadne okreslone odliczanie, licznik lub zegar sterujrcy

musi by nastawiony na duzag waoéé. Po osiggnigciu przez licznik Inb zegar sterujgoy warlo$ci 0
zaprawiarka zalrzymuje sig. Jesli zaprawiarka zatizyma si¢ z powodu uszkodzenia, zalizymuje sig

takze licznik lub zegar slerujgcy, po ponownym uruchomieniu licznik liczy od tego miejsca dalej.

Jedli jest wymagana nowa warto$¢ zliczana, licznik musi by¢ najpierw ponownis zaprogramewany,

palrz str. 9.

Czynnosci, patiz lakze rysunek pa sir. 13

1. \f‘.!uzyr, przylocze przewndu elastycznego w zbiomik Srodka zaprawiajgcego, ustawic zawdr

tréidrogowy na zaprawiarke, pairz f“fSUlH?k R e, S e e et e
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Regulacia

- zaprawianie

Kelejno$é przelaczania na szafce sterowniczej
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Regulacja

Zmiana produktu

9. Opréznianie (zaprawianie resztek zawarto$ci zaprawiarki)
Przy zmianie produklu lub przed dhuzsza przerwq w pracy zaprawiarka musi by¢ calkowicie oproz-

niona.

Nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

Wariant B: zasuwa regulacyjna nad zamknigciem $luzowym musi by¢ zamknigta.

Wiqczyé gtdwny wytacznik — uruchomié¢ ,Napigcie sterujqce”

Ustawi¢ przetacznik ,Rgcznie - 0 - Automat.” na JRecznie”

Ustawi¢ przetacznik ,Opréznianie - 0 - Plukanie” na ,Oproznianie”

Wiaczy¢ przetacznik ,Opréznianie - 0 - Piukanie” — jest zaprawiana reszta zawarlo$ci zapra-

wiarki.

5. Jedli stychad wyraznie, ze w zaprawiarce nie ma juz ziarna — wylgczy¢ przefacznik Oproznianie
-0 - Plukanie”, reszia zawartosci zostanie mimo to usunieta podczas dalszej pracy mieszalnika
wtdrnego.

AW

10. Plukanie
Przy zmianie produkiu lub dhuzszej przerwie w zaprawianiu musi byé przeptukana pompa i dopro-
wadzenie $rodka zaprawiajacego. Nalezy stosowat sle do danych producenta pompy.

Nalezy wykonac nastgpujgce czynnosci:

1.a. Wiqczyé glowny wytacznik — uruchomic Napigcie sterujace”

2.a. Ustawié¢ przetgcznik ,Recznie - Q - Autornat.” na ,Recznie”

3.a. Wybra¢ ,Pompe 1 lub 2"

4.a. Ustawi¢ przetgcznik ,Opréznianie - 0 - Piukanie” na ,Plukanie”

5a. Wiaczyé przetacznik ,Oproznianie - 0 - Plukanie” — jest ptukana pompa

6.a. Jesli przewody elastyczne sa czyste — wylaczy¢ przetacznik ,Oproznianie - 0 - Plukanie”.



Regulacja

Kolejnos¢ przelaczania na szafce sterowniczej

— opréznianie i plukanie — czynnosci

Napwu:le Zaklbeenie

slerujace Stan wyjse. Zaktdcenie
Proba lampek
Pioba
Recznie Automal. 7iamo
Zaprawiarka
Recznie Automat.
&

SRR
s ~< i iy

Brak zaprawy Brak ziarna

a--
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Regqulacia

Zmiana produktu

11. Zmiana produktu

UWAGA
Czyszczenie nalezy przeprowadzaé tylko po unieruchomieniu zaprawiarki

Pa ptukaniu i oproznieniu nalezy otworzy¢ zamkniecia szybkomocujace przy klapie i ewentualnie
usunac resztki. Podczas otwierania klapy nastepuje autornalyczne unieruchomienie zaprawiarki.

=
Zamkniecie
, szybkomocujgce
. S Klapa
r'lrJ
”.r"“ T
= s g
=

W celu oczyszczenia mieszalnika widmego mozna wyjaé kompleiny wal mieszadta wraz ze
$ciankq tozyska z zamocowania silnika.

12. Regulacja wydajnosci
Regulacja wydajnosci dla ziarna siewnego nastgpuje z boku za pomocg gwintowanego watka.

Uchwyt lub
~ koncowka gwintowana

o
IR
\\ .
Y ‘\_ |
4
L ]
|
|

Regulacja wyaajnosci srodka zaprawiajqcego odbywa sie pokrettem pompy dozujqcej, patrz zata-
czona insiru'cja obstugi pompy dozujgcej.

1



Kanserwacja i naprawa

Konserwacja i miejsca smarowania

13. Konserwacja zaprawiarki

Klapa da czyszczenia z zamknigciami szybkomocujacymi utatwia dostep dla szybkiego czyszcze-

nia.

—» Codziennie nalezy sprawdzac komore mieszania i rozpylania.
= W celu unikania zalykania zaworéw pompy dozujgcej | przewodow elastycznych nalezy caly
uktad dozowania $rodka zaprawiajacego przed i po przerwie w pracy przeptukac ciecza przy
maksymalnym ustawieniu pompy dozujqcej.

]

Ciecz do plukania stosowac tylka zgodnie z zalecaniami producenta

= Przy stosowaniu roznych $rodkdéw zaprawiajacy nalezy przed kazdg zmiang starannie prze-
plukaé cieczg do ptukania ukfad cieczy zaprawiajace;j.

13.1 Schemat miejsc smarowania

po 200 h

[ = ._;\_'J

EE—a

Poz. _ Godziny pracy, h Smar Olej
12 3,4 200 SWA 532 K3K DIN 51825
5,6,7,8 8000 lub GL 220 CPL
najpézniej po 2 latach DIN 51517 T3

18




Konserwacia | naprawa

14, Zaklécenia w pracy

Szukanie zakidcen

Nr Usterka Sygnalizacja na skrzynce Usuwanie
sterowniczej
1 Zaprawiarka nie - Usterka" czerwone — sprawdzi¢ silniki napgdowe

rozpoczyna pracy

— Usterka™ czerwone

— dziata ,B3" — zapala sie
czerwona lampka Zator” —
zator w mieszalniku wtdrmym

— dziata ,B1" — zapala sig biata
lampka ,Brak ziama" - brak
ziarma siewnego

— zapala sig czerwana lampka
Brak zaprawy” —
przeptywomierz sygnalizuje
brak Srodka zaprawiajgcego

— klapa sluzgca do czyszczenia
na zaprawiarce nie jest
szczelnie zamkniela, brak siyku
wylgcznika krancowego

— usungé zalor w urzgdzeniu

— doprowadzi¢ ziarno siewne

— sprawdzi¢ zapas érodka
zaprawiajacega

2 Pompa dozujgca nie
tloczy

— zapala sig czerwona lampka
,Brak zaprawy" — przeptywo-
mierz sygnalizuje brak srodka
zaprawiajacego

— sprawdzi¢ przewody elastyczne
i podiaczenia przewoddw

— sprawdzi¢ pompe dozujacq

— sprawdzic¢ zapas Srodka
zaprawiajacego

— stasowad sie do wskazdwek w
instrukcji obstugi pompy dozu-
jace]

Sygnalizacja zakldcen

Warianl A

B1/ MIN — sygnalizacja zakticenia , Brak ziarna”
B2 / MAX — ponowne wiaczenie, ody jest ziarno na B1
B3 — sygnalizacja zaklécenia — , Zalor” w mieszalniku

Wariant B

B1/ MIN — sygnalizacja zaklocenia ,Brak ziarna”
B2 / MAX — ponowne vAaczenie, gdy jest ziarno na B1
B3 — sygnalizacja zakldcenia —  Zator” w mieszalniku

m2 — czujnik predkosci obrotowej
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Wykaz czesci zamiennych

Poz. Czeét zamienna Nr czeéci zamiennej
1(CT 2-10) Przeponowa pompa dozujaca Meta HM 15-130T 00 669537 1
(CT 5-25) Przeponowa pompa dozujgca Meta HM 15-260T 00 669538 8
(CT 2-10) A_| Przeponowa pormpa dozujgca LEWA Ecodos 808, 0,18 kW 00 669506 6
(CT 2-10) Przeponowa pompa dozujgca LEWA Ecodos 80S, 0,37 kW 00 669507 4
(C15-25)8B
(CT 5-25) A | Przeponowa pompa dozujaca LEWA Ecodos 808, 0,25 kW 00 669508 2
2 (CT 2-10) Motoreduktor SK 1282AF 8034, 1,1 kW 00 704119 2
(CT 5-25) Motoreduktor SK 1282AF 80L4, 1,5 kW 00 704151 2
3(CT 2-10) Silnik hamujacy 0,55 kW, 1500 obr/min 00 708018 2
{CT 5-25) Silnik hamujgcy 0,75 kW, 1500 obr/min 00 708017 4
4 Motoreduktor SK 12F-63L/4, 0,18 kW, 26 obr/min, 50 Hz, 00 7018827
srednica kolnierza 120 mm
5 Pasek zebaly Polychain BM-1120-12 00 1112517
6 Pierscien uszczelniajacy walu B2PT 25-40-7 SIMRIT PTFE 561/10 00 111684 2
71 Szczolka czyszezaca dluga C1210-0000:040/4 02 185006 0
7.2 Szczotka czyszezaca krotka CT210-0000:039/4 02 165008 2
8.1 Obudowa fozyska kotnierzowego, wyosiowana OWFZ25U 00 367136 7
2] 2 x podkfadka zebata PM 8-25S5-12-2F 00 170064 8
10 Tuleja zaciskowa 1108 ze Srednicg 18 00 170073 6
11 Tarcza rozdzielajaca CT210-2000:002/04 02 195039 6
14 Zawor ssacy CT210-6000:000/4 02 155102 6
15 Tuleja zaciskowa 1108 ze Srednicg 25 00 170074 4

e
BT —
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Wypasazenie dodatkowe

15, Zamkniecie sluzowe
Zasypywanie zaprawiarki jest moziiwe za pomocg zamknigcia Sluzowego umieszczonego nad
wlotem. 7 :

CT 2-10
Naped zamkniecia $luzowego: 0,37 kW
17 obr/min

CT 5-25
Naped zamkniecia Sluzowego: 0,37 kW
44 obr/min

16. Druga pompa dozujgca

Jedli jest konieczne lub pozadane, obie zaprawiarki moga by¢ wyposazone w druga pompeg dozu-
jaca dla drugiego $rodka zaprawiajacego. Dane techniczne sg takie same, jak dane pompy dozu-
jacej na stronie 5 tej instrukcji obstugi.

17. Czujnik przeplywu/ przeptywomierz

Czujniki przeplywu stuzg do kontroli przeptywow cieczy, powietrza i gazu. Czujnik przeptywu ma za
zadanie kontrolowanie, czy jest wymagana ilosc $rodka zaprawiajgceqo.

Przy niedostatecznym doptywie Srodka zaprawiajgcego czujnik przeptywu zatrzymuje doprowa-
dzanie ziarna. Czujnik przeplywu jest uaklywniony tylko podczas pracy automatyczne;.

Elektryczne dziatanie czujnikow przeptywu opiera sig na zasadzie pomiaru ciepta. Element pomia-
rowy jesl podgrzewany ze zradta zewnetrznego o kilka stopni Celsjusza w stosunku do przeplywa-
jacego czynnika, w kiorym element sie znajduje. Jesli czynnik przeplywa, to odprowadza ciepto
wytwarzane w elemencie, tzn. element jest chlodzony. Ustalajaca sie temperalura elementu jest
mierzona i porébwnywana z temperaturg czynnika zmierzong w czujniku. Z uzyskanej roznicy tem-
peratury mozna okreéli¢ dla kazdego czynnika slan przeptywu.

Dane techniczne

Typ SN/SNT 480 GR SN/SNT 480 WR2 SN/SNT 480 WR1

Napiecie robocze 24 V prad staly 230 V prad zmienny 1156 V prad zmienny

Pobdr pradu 80 mA 30 mA 60 mA

Regulowane opéZnienie wigczenia | 0...25 sek D...25 sek 0...25 sek

Regulowane granice kontroli -20...+100°C tylko SNT [ -20...+100°C tylko SNT -20...+100°C tylko SNT

Diody $wiecgce

Przeplyw czerwona_| ponizej ustawionej wielkosci przeptywu, przekaznik ,Przeplyw” odpad! B
zola osiagnieta ustawiona wielko$¢ przeptywu, przekaZnik ,Przeplyw” pizyciggniety
zofai powyzej uslawionej wielkosci przeptywu, przekaznik ,Przeplyw” przyciagniety,
zielona wystarczajacy wskaznik przeplywu

Schemat poditgczenia

QOznaczenia kaloraw: BN

BK ~ czarny SN 480 Lif+

BN — brazowy 8- VT”--*—

BU — niebieski Przeplyw “e-{.6Y
Lg- B

GY — szary

VWH — biaty ne) 18U
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LEWA

Instrukcja obstugi

Operating Manual
Manuel de service
Manual de servicio
Manuale di esercizio
Eyxeipidio AeiToupyiag
Instructiehandboek
Betjeningsvejledning
Driftsanvisning
Kéyttdohjekirja
Manual de servigo

PykoBoacTso no
aKcnnyarayum

R B R
H 1t G B iR 08
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Adres  Petkus Wutha Kraj
99848 Wutha-Farnrode HOV- L E W A ecodos®
WE DANE TECHNICZNE
Nr zapytania ofertowego klienta Nr poz. klienta Nr zamodwienia klienta Nr klianta
1+2 60003138 678130
Znak - nr proj. LEWA Arkusz  z arkuszy | Znak/nr zam LEWA Data Wydal
11-503 721 1 1 | P22-305229-010-030 08.10.96 VS-wi
llos¢ 3 Typ pompy dozujacej LEWAecodos  90S 1 Nr wyrobu
EEK0030S511
DANE OFERTOWE (rozpoczynac od najwyzszych dawek) Nr seryjny LEWA
3052298-010.001-003
Dozowany czynnik Wymag. przeplyw | Ciénienie rob. | Lepko$¢ | Temp. robocza
a | Roztwér dwumetyloformamidu 14-70 /h <3 bar [ <10 mPas 20 c
b
c
DANE PROJEKTOWE Materiat Podt. ssania | Regui. Konstrukcja zaworu Sygnalizacja pek-
glawicy i oczenia skoku nieci a przepony
pompr
aj 9o* 6** G| 3/8 1 1 1
Element b G
c G
M bar S=stal G=gwint wewn. | 1=recz- Qzn | Wyko- Gniazdo | 1=zlaczka przewodu
Rozpoczynaja identyczne nierdzewma . na nanie zaworu ahslycznugo. o
- FL=polaczenie zaworu 2=wyhcrn. ciénieniowy
pompy wielo-  ztypem  Prac | nein kolnierzowe | | e R e przeponyNEA
319P”fowe o duej (twardy) 1 Standard | Standard | 3=manometr/ € bar
wydajnosci “i=polgczenie 2= elek- | - Bl 4=manometr/ 25 bar
F=PVDF przewordu tryczna 2 Zawory | 1.4122 h | Ssmanometr styk//S bar
elastycznego 2 do Viton E=man. stykowyl 25 bar
Piericienie 4 | zawiesin Vt;:croﬁan T=keznik / G1/4”
uszczeln. RD=polczenie 5 FE | 8=kcznik /G 12"
Ek;l:;l_lll S:PITE przewodu & 14571
po PIF: PTFE mlecznego (S5)
Naped - standardowy/ opcje Ogéine
KWW/ ilosé bieg. 037/4 Wielkoéé silnika 71/ V 1B Czestotl. suwow 1/min 80"  Pozioma Tabliczka D
Ochronal izolacja IP&56/F ¢ koinierza (mm) 105 Zderzak sterujacy Pionowa X llost
przy ostatnim sle- instrukeji 3
menciel/ 1 impuls/ suw
Napiecie/ fazy/ Hz ~ 230/400/3/50 (7 wahs (mm 14
Przesunigcie
Siinik Eex z3KLF Dt watu (mm) 30 mimoérodu (°) Jezyk D
Uwagi do napedu nadaje sie do pracy z przetwornica X Standardowy kolor: niebieski
czestotliwosci 10-100 Hz
0%0051.0360 Spacjainy lakier
| Poziom ciénienia akustycznego < 70 dB{a)  Zabezp. przeciwwybuchowe pompy Calkowity ciezar (kg) 70

W PRZYPADKU NIEKOMPLETNYCH DANYCH O TEOCZONYM CZYNNIKU ZAKEADAMY ODPORNOSC PODANYCH
MATERIALOW. MUSZA BYC TAKZE ZACHOWANE PODANE OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE ODNOSZACE SIE
0O TEMPERATURY, LEPKOSCI | ZAWARTOSCI CIAL STALYCH)

ZALECAMY ZAMONTOWANIE ZEWNETRZNEGO ZAWORU BEZPIECZENSTWA W PRZEWOD TLOCZNY |

* przy 50 Hz,

-Wyposazenie / Dodatkowa dokumenfacja / Uwag

** ograniczone przez naped
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R S e W T T T B | - e R B iy
Przeponowa pompa dozujgca typu LEWA ecodos™ 90, 180 i 350 B 1.605 de

Wazne informacije wstepne

Ta pompa dozujgca jest precyzyjnym urzgdzeniem i wymaga troskliwej obstugi. Prosimy
przeczytac te instrukcje przed uruchomieniem pompy, co zapewni jej niezawodng prace i
dlugg zywotnosc.

Unikniecie uszkodzen, jesli przed pierwszym uruchomieniem przeczytacie i bedziecie
bezwarunkowo przestrzegac tekst podany thustym drukiem !

Obok informacji dotyczacych bezpieczenstwa ‘ Aj]; ostrzezen' A zamieszczonych w tej instrukc

nalezy stosowa¢ sie do ogélnie obowigzujacych przepisow BHP |

Uzytkownik musi zapewni¢, aby wszystkie prace przy uruchamianiu, konserwacji, kontroli
i montazu byly wykonywane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych fachowcow, kto-
rzy sg wystarczajgco zaznajomieni z urzgdzeniem przez szczegolowe zapoznanie sie z
instrukcjq obstugi. LEWA udziela informacji o organizowanych w tym celu specjalnych
szkoleniach.

Na nastepnej stronie znajduje sie spis tresci, ktéry moze by¢é pomocny przy szukaniu w
instrukcji obstugi.
Rysunek z przekrojem znajduje si¢ na ostatniej stronie tej instrukcji obstugi i moze by¢

roztozony.
Przedstawione rysunki i zdjecia mogg zawiera¢ odmienne rozwigzania konstrukcyjne,

ktore jednak nie majg wptywu na dzialanie.

e Przeponowe pompy dozujace ecodos sg dostarczane po napeinieniu $rodkiem smaro-
wym. Otwor filtra powietrza jest zamkniety korkiem. Przed uruchomieniem korek nalezy
zastapi¢ dostarczonym filrem powiefrza.

e Sprawdzi¢ poziom s$rodka smarowego w mechanizmie napedowym.
e Czy jest wilasciwe zasilanie napedu 7

e Czy s3 drozne przewody ssgce i tloczne 7
(Otworzy¢ zawory w przewodzie ssgcym i ttocznym)

s Czy jest zapewniony doplyw tloczonej cieczy ?
s Czy wszystkie przewody sa wlasciwie podlaczone (bez naprezen i szczelnie) ?

» Czy strona tloczna jest zabezpieczona, np. przez zawor bezpieczenstwa ?
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5.

Zaklocenia w pracy

Usterka

Motiliwe przyczyny

Rozpoznawanie

Usuwanie

Pompa nie tloczy —
silnik napedowy nie
pracuje.

Przerwa w zasilaniu.

Brak napigcia na
silniku.

ZnaleXé przyczyne przerwy i
usunagt ja.

Uszkodzony silnik lub
przekiadnia.

Naped nie pracuje
takze wtedy, gdy
zostanie zdemonto-
wany zZ pompy

Wymontowaé naped i
sprawdzi¢, w razie potrzeby
naprawic.

Pompa jest zablokowana
przez zamknigty zawor odci-
najacy w przewodzie llocz-
nym.

Mozna obréeié pompe
za wirnik wentylatora
silnika przy zerowym
suwie i zablokowac¢
przy zwiekszeniu
suwul.

Otworzyt zawor.

Mechanizm ulegl zatarciu po
pracy na sucho.

Naprawi¢ mechanizm.

Pompa nie ffoczy.
Pompa nie wykonuje
suwow, gdy silnik
obraca sie.

Pekniete czesci mechanizmu.
Uszkodzona przekiadnia
slimakowa

Wymontowany naped
pracuje normalnie.

Sprawdzi¢ i naprawic¢
mechanizm.

Pekniete czesci w przekladni.
Uszkodzone sprzegio.

Sprawdzi¢ | naprawic
przekladnie i sprzeglo.

Glo$niejsza praca.

Nastepuje kawitacja lub
przeciazenie.

Halasy wystepuja
dopiero przy wigk-
szych dlugosciach
suwu i obrotach.

Sprawdzi¢ przewod rurowy
(patrz 3.4.2) i odpowiednio
zmienic¢.

Uszkodzona przekiadnia.

Wymontowac i naprawic
przektadnie.

Zwiekszyl sie luz osiowy
watka slimakowego

Ustawié¢ ponownie luz.

Potaczenia walkéw lub czesci
sprzegia ulegly wybiciu z
powodu przeciazenia.

Wymieni¢ wpusly | w razie
potrzeby watki i sprzeglo.
Usunaé przyczyne przecia-
Zenia

Czesci mechanizmu napedo-
wego sa uszkodzone z po-
wodu przecigzenia.

Wymontowaé mechanizm
napedowy i wymieni¢
uszkodzone czesci. Usungé
przyczyne przecigzenia.

Pompa nie floczy.

Zamkniety zawor odcinajacy
po stronie ttoczenia.

Otworzy¢ zawor odeinajacy.

Zbyt duze przeciwci$nienie
(patrz arkusz z danymi techn)

Obnizy¢ cishienie tloczenia

Zawaor roboczy (3.13)
odwrotnie zamontowany,
zacisniely lub uszkodzony.

Stuki w rytmie suwow.

Wymontowa¢ zawar roboczy
(3.13), sprawdzi¢ i zamon-
towaé wiasciwie.

Zamkniegly zawor odcinajacy
po slronie ssania.

Otworzy¢ zawor odcinajacy.

Zatkany oddzielacz zanie-
czyszczen lub przewod.

Oczyscit oddzielacz zanie-
czyszczeh lub przewod

»Zakrzeply tloczona ciecz.

Lepiej ogrzewac glowice
pompy.

Zawor roboczy (3—.?3} odwrol-
nie zamontowany, zacisniety

Wymontowaé zawor roboczy
(3.9), sprawdzi¢ i zamonto-

roboczej.

lub uszkodzony. wat wlasciwie.

Za niskie cisnienie ssania Sprawdzic¢ parametry
(patrz arkusz z danymi techn) ssania.

Powietrze w kemorze Odpowielrzy¢ pompe.

Gaz w tloczonym plynle.

Sprawdzi¢ instalacje.
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P nh

wodu zanieczyszczenia lub
zuzycia.

Usterka Moiliwe przyczyny Rozpoznawanie Usuwanie
Pompa Hoczy za Zawor roboczy (3.9) iflub Oczysci¢ lub naprawié
stabo w calym (3.13) jest nieszczelny z po- zawory. Sprawdzi¢ zabez-

pieczenie przed zanieczysz-
czeniem.

Pompa tHoczy za
stabo przy duzych
dlugosciach skoku
lub obrotach.

Straty ciénienia w przewodzie
flocznym s3 za duze

Sprawdzi¢ obliczenie prze-
wodu rurowego i zmieni¢ go
w razie potrzeby.

Zawdr edcinajacy w przewo-
dzie ssacym nie jest catkowi-
cie otwarly, zanieczyszczony
oddzielacz zanieczyszczen.

Za duze straly cidnienia w
przewodzie ssacym lub za
mate ci$nienie ssania, tio-
czony plyn wydziela gaz lub

Ewentualnie nienor-
malne odglosy pracy i

przeptywu.

Otworzyt calkowicie
wszystkie zawory, oczyscic
oddzielacz zanieczyszczen.

Sprawdzi¢ obliczenie prze-
wodu rurowego i zmieni¢ go
w razie potrzeby.

> n, h

Wydajnost pompy
waha sie wokdl lub

powyzej Q zadanej

niz na kolnierzu tlocznym

pompy po jej unieru-
chomieniu

? > nh wywoluje kawitacje.
Zbyt duze tloczenie a) statyczne ciénienie na Tioczona ciecz prze- | Zmniejszy¢ ciSnienie
przez pompe. kotnierzu ssacym jest wyzsze | plywa przez glowice wstepne, umiesci¢ pompe

wyzej, doprowadzi¢ do
dodatniej réZnicy cisnienia.

b) sily masowe w przewodzie
rurowym prowadzg 1o tego,
Ze cisnienie w przewodzie
ssacym jest na chwile wyZzsze
niz w przewodzie tlocznym.

Sprawdzi¢ obliczenie prze-
wodu rurowego i zmieni¢ go
w razie potrzeby.

Wydajnos¢é pompy
waha sig, jednak
pozostaje mniejsza
niz Q zadana.

Tloczona ciecz jest zanie-
czyszczona lub zawiera gaz.
Uszkodzona zawory.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i
poprawit, odgazowac ciecz.
Wymieni¢ uszkodzone
zawory.

Wydaijnos¢ pompy
spada

O-.—__-_"_—‘—
A

|

Wydzielanie gazu w komorze
roboczej. Prowadzi na ogot
do zaklécen przy wydajnosci
< 50 I/h.

Po chwilowym zwiek-
szeniu dlugosci suwu
lub predkosci obroto-
wej powraca pelna
wydajnosé.

Zoptymalizowa¢ prowadze-
nie przewodow.

Dla pewnosci zalecamy coroczng wymiang przepony (patrz punkt 7.4).
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7. Naprawy

Takze po unieruchomieniu pompy w komorze roboczej glowicy pompy przeponowej
znajduje sie tloczona ciecz, dlatego bezwzglednie stosowac sig do przepiséw bezpie-
czelistwa i uzytkowania obowigzujgcych dla tej cieczy. )

'&1 Uwaga. Przed pracami demontazowymi i montazowymi nalezy bezwarunkowao
/=\| odlaczyé wtyczke sieciowa lub zabezpieczy¢ przeponowq pompe dozujaca przed
przypadkowym wiaczeniem!

7.1 0gélne informacje dotyczace demontazu

7.1.1  Srodki uszczelniajace

W szczegodlnosci do mocowania plaskich uszczelek jest pofrzebna ptynna, nieutwardza-
jaca sie masa uszczelniajgca (np. Curil K2, firmy Elring Dichtungswerke, Stuttgart).

7.1.2 Niezbedne érodki czyszczace

Do usuwania pozostatoéci srodkéw smarowych nalezy stosowaé odpowiedni rozpusz-
czalnik.

7.1.3 Cazysci¢c doktadnie wszystkie ponownie uzywane czeéci wyzej wymienionym $rod-
kiem, jednak w miarg mozliwosci dopiero bezposrednio przed zamontowaniem.

7.1.4 Czesci zamienne

Ponowne uzycie czeéci podlegajacych zuzyciu, jak np. uszczelnienia, powinno nastepo-
waé ze wzgledow bezpieczenstwa tylko w wyjatkowych wypadkach i po doktadnym
sprawdzeniu. Informacje na ten temat sg podane w punkcie 10.

7.1.6 Sprawdza¢ wszystkie czgéci przed zamontowaniem, czy sg we wihasciwym stanie,

7.1.6  Srodki antyadhezyjne, $rodki smarowe

a) Promieniowe pier§cienie uszczelniajgce i pierécienie o przekroju okragltym nalezy sma-
rowaé przed zamontowaniem cienkg warstwg pasty silikonowej lub zalecanym eksplo-
atacyjnym $rodkiem smarowym. '

b) Sruby smarowaé przed zamontowaniem smarami zawierajacymi dwusiarczek molib-
denu lub zalecanym eksploatacyjnym $rodkiem smarnym.
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Oswiadczenie zgodnosci
Oswiadczenie zgodnosci EWG

Producent: PETKUS Wutha GmbH
Adres: Eisenacher Str, 42
99848 Wutha-Farnroda

oswiadcza niniejszym, ze

Wyréb : Zaprawiarka

Typ CT2-10iCT56-25
Nrmaszyny

Rok budowy: 1995

» jest zgodny z whasciwymi ustaleniami wytycznych budowy maszyn EWG (wytyczne
89/392/EWG) oraz ich zmianami, jak rowniez z odpowiednimi rozporzgdzeniami
prawnymi przenoszgcymi te wytyczne do prawa krajowego;

» jest zgodny z wtasciwymi ustaleniami nastepujgcych dalszych wytycznych EWG

EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 60204-1,

Poza tym o$wiadczamy, ze
« zostaly zastosowane nastgpujace uzgodnione normy (lub ich czeéci i klauzule):

prEN 811, prEN 953, prEN 11274, prEN 614-1,

» zostaly zastosowane nastepujace krajowe lub miedzynarodowe normy techniczne (lub
ich czesci i klauzule) i warunki techniczne:

DIN 31001 cze$c 1 — czesc 3, DIN 4844 czesc 1
Zarzadzenie o $rodkach ochrony roslin i urzadzeniach do ochrony roslin z 28.07.87 oraz
pierwsza zmiana do zarzadzenia o érodkach ochrony roélin z 11.06.92

Wutha-Farnroda, pazdziernik 1995
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