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1. Wstep

Doczyszczacz pokombajnowy umoiliwia Wam zgrubne oczyszczenie ziarna do
skladowania, jego podsuszenie | wstepne przygotowanie do dalszej obrébki.

Niniejsza instrukcjo obstugi zawiera wszystkie potrzebne wskazowki i objasnienia
odnosnie wlasciwego i pewnego ustawienia, rozruchu i eksploatacji.

Szczegdlnie przestrzegad naleiy przepisy ochrony pracy, podane w rozdziale 10.

Przed uruchomieniem maszyny prosimy uwainie przeczytaé niniejsza instrukeje
obslugi.

Uwaga!

Rysunki, pokazane w instrukeji obstugi nie obowiqzuja. W wyniku dalszego
rozwoju i ulepszen nie daje sie unikngé zmian czesci pod wigledem ich
szczegoldw i ksztaltu,



2. Budowa

Rama maszyny
Przesiewacz

Czesé gorna

Zbiornik zasypowy
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Lej zsypowy dla zlotow z sita
gornego

Diwignia zasuwy regulacyjnej
zasypu

Dzwignia nastawy predkosci
powietrza we wstepnym kanale
aspiracyjnym

Dzwignia nastawy predkosci
powietrza we wtornym kanale
aspiracyjnym

Lej zasypowy wtornego kanalu
aspiracyjnego

Zasuwa zasypu z ciezarkiem
nastaweczym

Mechaniczne zaryglowanie drzwi
Drzwi

Wziernik

Skrzynka wytacznikow elektrycznych

Przycisk wlaczania

Przycisk wylgczania

Wilacznik oswietlenia wewnetrznego
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Rys. 1 Doczyszczacz pokombajnowy (od strony napedu)
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Rys. 2 Doczyszczacz pokombajnowy (od strony obstugi)
Drzwi sa otwarte




18 10 3. Dane techniczne

I | Typ maszyny: K 522 B K523 B

Przepustowosc:

przy czyszczeniu pokombajnowym:  12t/godz 25 t/godz

(pszenica z udziatem zanieczyszezen nieuzytecznych do 7 0y i

wilgotnoscia do 22 ")

przy czyszczeniu spichrzowym: 15t/godz 30 t/godz
(ciezkie zboze na przechowanie o wilgotnosci do 18" )
przy czyszczeniu intensywnym: 4—5t/godz 8—10t/godz
Moc silnika:
wentylatora 2,2 kW 3,0 kW
: : | przesiewacza 0,75 kW 0,75 kW
19 18 13 7 26 8
Rys. 3 Doczyszczacz pokombajnowy (od strony napedu) Maksymalne wymiary:
Drzwi sa zdjete dlugosc 2 150 mm 2150 mm
szerokosc 1700 mm 2075 mm
wysokosc 1880 mm 1880 mm
Powierzchnia podstawy (maszyny): 1220 % 2060 mm 1670 X 2060 mm
Wymiary sit:
Sita goérne:
dlugasc 1 500 mm 1500 mm
szerokosc 744 mm 1194 mm
Sita dolne:
dlugosc 1508 mm 1508 mm
szerokosc 744 mm 1194 mm

Liczby obrotéw w obr/min:

wentylatora 2 850 2900
przesiewacza 400 400
skrobaka czyszczacego 39 39
szczotek 22 22

Rys. 4 Doczyszczacz pokombajnowy (od strony zasypu) Ciezar maszyny: 725 kg 870 kg
Drzwi sa otwarte
6



4. Opis

Doczyszczacz pokombajnowy (wialnia zbozowa) stuzy do koficowego czyszczenia
zboia oraz nasion straczkowych i oleistych. Moina go takie stosowaé do
czyszczenia nasion traw i koniczyny oraz innych sypkich nasion drobnych.

Jego budowa przewidziana jest do ciaglego zasilania masa czyszczonego ziarna
i do ciaglego odprowadzania oczyszczonego ziarna. Ziarne do czyszczenia
doprowadza sig do zbiornika zasypowego poprzez rure spadowa.

Odprowadzenie oczyszczonego ziarna nastepuje po drugiej stronie na calej
szerokosci maszyny. W tym miejscu pod doczyszczaczem nalezy umieéci¢ lej
zsypowy, ktory odprowadza oczyszezone ziarno do nastepnych maszyn. Doczy-
szczacz pokombajnowy posiada dwa kanaly aspiracyjne oraz przesiewacz z
dwoma sitami plaskimi, ktére stuza joko elementy rozdzielania masy ziarna.
Przesiewacz opiera sie na ramie z katownikéw na piérach drewnianych i jest
napgdzany mimosrodem. W celu lepszego rozpulchnienia masy czyszczonego
ziarna na sitach ruch drgajacy przesiewacza pochylony jest w kierunku pozio-
mym. Sito dolne jest wciaz czyszczone przez szczotki. Zanieczyszezenia zatykajace
otwory sita gérnego usuwa skrobak czyszczacy. Skrobak ten wyposazony jest w
zabieraki z tworzywa sztucznego w formie grabi, ktére transportuja zanie-
czyszczenia do wysypu rynnowego. Zanieczyszczenia wydzielone przez sito gérne
i dolne odprowadzane sq ciggle po stronie napedu. W celu odprowadzenia
tych zanieczyszczen pod doczyszczaczem nalezy umiescic lej zsypowy.

Oddzielenie lekkich zanieczyszczen nastepuje w dwéch kanalach aspiracyjnych.
Powietrze aspiracyjne zasysane jest przez wentylator wirowy i odprowadzane
przez rury dla powietrza odlotowego.

Wirnik wentylatora wlacznie z silnikiem przylaczony jest kolnierzowo do doczy-
szczacza po stronie napedu. Wirnik wentylatora i silnik napedowy pracuja zatym
z synchroniczna liczbg obrotéw. Do regulacji predkosci powietrza w kanalach
aspiracyjnych wbudowane sa klapy dlawiace, ktérych pozycje moina zmieniac
za pomoca diwigni nastawczych. Usytuowanie kanaléw aspiracyjnych znajduje
sie przed i za przesiewaczem.

Podczas gdy wstepny kanal aspiracyjny odsysa zanieczyszezenia ze strumienia
ziarna przelatujgcego obok otworu zasysania, do wtornego kanalu aspiracyjnego
wlatuje samo ziarno. Dzieki zasuwie zasypowej obciazonej ciezarkiem zapew-
niony jest rownomierny wlot ziarna i zapobiega sie zasysaniu blednego powietrza.

Zanieczyszczenia lekkie, wydzielone przez powietrze aspiracyjne odprowadzane
sq przewodem powietrza odlotowego do przestrzeni osadzania lub do cyklonu,
gdzie nastepuje oddzielenie powietrza aspiracyjnego. To wydzielanie lekkich
zanieczyszczen nalezy prowadzi¢ w odpowiednim miejscu spichrza.

Przewdd powietrza odlotowego naleiy zoinstalowaé szczelnie, aby zapobiec
zapyleniu pomieszczen roboczych.

W celu unikniecia wytwarzania pylu podczos czyszczenia sortownik wykonany
jest w obudowie zamknietej. Wnetrze sortownika znajduje sie pod podcisnieniem
i jest dzieki temu wciaz odpylane. Powietrze potrzebne do czyszczenia zasysane
jest do maszyny przez otwory i szczeliny w maszynie. Dostep do elementow
rozdzielajgcych jest zapewniony przez drzwi. Otwieranie drzwi podczas czy-
szczenia uniemozliwia ich mechaniczno-elektryczny uklad ryglowania.

W celu kontroli przebiegu czyszczenia ziarna przewidziane sq wzierniki o wielkich
powierzchniach, a oprécz tego maszyna wyposazona jest w oswietlenie wew-
netrzne. W razie potrzeby moina wnetrze maszyny oswietlic. Wszystkie elementy
napedowe maszyny umieszczone sa wewngtrz maszyny., Przesiewacz napedzany
jest silnikiem z przekladnia. Naped przenoszony jest pasami klinowymi.

Nastawy i kontroli sortownika dokonuje sie ze strony obslugi. Obok dizwigni
nastaweczych do regulacji zasypu ziarna i predkosci powietrza aspiracyjnego po
stronie obslugi zainstalowane sa wylaczniki elektryczne. Sortownik wiaczany
i wylaczany jest przyciskami. Wlqgczania sortownika mozna jednak réwniez
dokonaé¢ przewodem sterowania z centrali nastawni,

Laczniki ochronne zapobiegaja przeciazeniu silnikow, a tym samym przestojom
maszyny.
Doczyszczacz pokombajnowy moze byé uiytkowany joko maszyna pojedyncza

lub takze w zespole maszyn w ukladzie sprzezonym.

Do wyposaienia podstawowego sortownika nalezy 6 sit do czyszczenia zboza
oraz nasion straczkowych i oleistych z nastepujaca perforacja:
sita gorne: (7 5mm, (Z 9 mm, 12 mm, ) 14 mm

sita dolne: = 1,2mm, == 2mm
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Na zyczenie zamawiajgcego joko wyposazenie dodatkowe sa dostarczane:

czesci przewodu rurowego dla doprowadzenia masy ziarna;

leje zsypowe i czesci przewodu rurowego dla odprowadzenia oczyszczo-
nego ziarna oraz zanieczyszczen z sit; :

czesci przewodu rurowego dla odprowadzenia powietrza aspiracyjnego;
cyklony do wydzielania lekkich zanieczyszczen z powietrza aspiracyjnego;

dodatkowe sita, zwlaszcza takie do czyszezenia nasion koniczyny oraz
sypkich nasion drobnych, itp.

5. Sposob dzialania

Ziarno ze zhiorow kombajnem nalezy doprowadzi¢ do zbiornika zasypowego (4)
przewodem rurowym. Rozdzielacz (33) rozdziela ziarno po calej szerokosci
maszyny i ziarno dostaje sie przez zasuwe zasypu, obciazona sprezyna (20) na
spod (36) przesiewacza. Tam masa czyszczonego ziarna jest rozpulchiana i
przenoszona w obszar wstepnego kanalu aspiracyjnego (35). Powietrze, zasysane
przez wentylator odérodkowy poprzez kanal aspiracyjny wydziela ze strumienia
ziarna lekkie zanieczyszczenia, plewy i pyl. Do zmiany predkosci powietrza sluzy
zasuwa dlowiaca (21). Ziarno po przejsciu przez wstepny kanal aspiracyjny
opada na sito gérne przesiewacza (11). Sito to wydziela zanieczyszczenia wigksze
niz czyszczone ziarno. Zanieczyszczenia z sito gornego usuwane sq skrobakiem
(15) do wysypu rynnowego (17) i wynoszone z boku maszyny w lej zsypowy.

Czyszczone ziarno opada teraz razem z zanieczyszczeniami mniejszymi niz otwory
sita gdérnego na sito dolne (12). Zanieczyszczenia drobne odsiewane sq przez
sito dolne i wynoszone ponad dnem przesiewacza (36) do wysypu rynnowego
(18). Dzieki szczotkom (14) sito dolne jest wciaz czyszczone podczas procesu
czyszczenia ziarna,

Oczyszczone ziarno jako zlot z sita dolnego przechodzi do leja zsypowego (23)
kanatu aspiracyjnego (5). W leju zsypowym zasuwa obciazona cigzarkiem (24)
steruje przelot ziarna do kanalu aspiracyjnego.

Ziarno zostaje poddawane intensywnemu odsiewaniu, przy czym zanieczyszczenia
sa wydzielane ze strumienia ziarna. Predkesé strumienia powietrza pozwala sie
regulowaé za pomocq zasuwy dlawiacej (22).

Powietrze aspiracyjne wiacznie z zassanymi zanieczyszczeniami transportowane
jest wentylatorem odsrodkowym (6) do komory wydzielania pylu lub do cyklonu.
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6. Ustawienie

Przy ustawianiu doczyszczacza pokombajnowego nalezy zwroci¢ uwage na naste-
pujazz punkty:

o

Sortownik nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu wolnym od wplywéw atmosfe-
rycznych. Jesli warunki lokalne nie pozwalaja na transport calego sortownika
na miejsce ustawienia, wdwczas moina zdja¢ gérng czes¢ z ramy
maszyny.

W tym celu przesiewacz wykonany jest w postaci dzielonej. Rekaw gumowy,
laczacy szczelnie gorna i dolnag czesc przesiewacza, nalezy podwinac na
obu czesciach. Patrz w tym celu rys. 6. Potem nalezy zluzowad polaczenia
srubowe na gornej czesci ramy.

Miejsce ustawienia scrtownika winno byé dobrze oswietlone. Ulatwia to
obsluge, kontrole i doglad.

Katowniki do zowieszania na sortowniku nalezy odkreci¢ i przy opakowaniu
zwrotnym przestac z powrotem do wytwdrni.

Sortownik musi mie¢ dobry dostep ze wszystkich stron. Szczegolnie musi byc
dostatecznie duzo wolnego miejsca na otwarcie drzwi i wymiane sit. W tym
celu nalezy dotrzymaé wymiary wolnej przestrzeni minimalnej, podane w
schemacie ustawienia.

Przy zmianie miejsca ustawienia sortownika trzeba zwatac, aby zasilanie
odbywals sie ze zbiornika zapasu lub transportera poprzez przewod rurowy
o srednicy 150 mm.,

Aby zagwarantowa¢ swobodny wsyp czyszczonego ziarna przewod rurowy
nad wsypem do maszyny musi byé pienowy na odcinku okolo 500 mm.

Powyzej przewéd doprowadzajacy ziarno do czyszczenia moze miec pochy-
lenie maksymalne 45” w stosunku do linii pionowej.

llos¢ doprowadzanego ziarna musi byé dopasowana do wydajnosci ma-
SZyny.
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Rys. 6

1

Czes¢ gérna przesiewacza

2 Rekaw gumowy

3 Czesc dolna przesiewacza

Dostep do elementow rozdzielajacych i napedowych zagwarantowany jest
przez drzwi. Drzwi utrzymywane sa w stanie zamknietym przez elastyczne
uchwyty. Dzieki mechaniczno-elektrycznemu ukladowi ryglowania drzwi pod-
czas czysiczenia zapobiega sie nieupowaznionemu otwieraniu drzwi. Drzwi
otwiera sie nastepujaco:

Najpierw nalezy otworzy¢ lewe drzwi po stronie zasypu. (Patrz w

tym celu
rys. 7). Wskutek tego zwolnione zostaja prawe drzwi, ktore moina rowniez
otworzyc. Jednoczesnie wilgczony zostaje wylacznik krancowy i maszyna
zostaje wylaczona.

Drzwi po stronie obslugi i napedu sg mechanicznie zaryglowane. Aby moc-
je otworzyé, nalezy odryglowaé zasuwy, W tym celu pret zasuwy nalezy

wyciagnad¢ z ramy i obroci¢ o 90°. Wskutek tego zasuwka preta nastawy,
zachodzaca w strzemie drzwi, jest z niego wyciagana. Drzwi moga byé
odciagniete z magnesu i otwarte. Przy otwieraniu wychyla sie wychylnie
usytuowana diwignia blokujaca w kierunku poziomym i zapobiega zas-
koczeniu preta nastawy przy obrocie z powrotem w jego poloienie wyjs-
ciowe. Zamkniecie drzwi po stronie zasypu, a tym samym wlgczenie wylagcz-
nika krafcowego nie jest moiliwe, Maszyna nie moie byc uruchamiana
przez osoby nieupowaznione. (Patrz w tym celu rys. 8 i 9).

Oczyszczone ziarno i zloty z sit sa ciagle wynoszone z sortownika, W tym
celu nalezy przewidzie¢ otwory w fundamencie zgodnie z planem fundamen-
téw. Jeéli dla oczyszczonego ziarna i zanieczyszczen stosuje sie zbiorniki
lub odprowadza je do dalszych maszyn, wowczas w otwory fundamentowe
nalezy zaloiyé leje zsypowe. Pochylenie rur spadowych dla zlotow z sit
winno byé wieksze niz 60°, a dla rur spadowych dla oczyszczonego ziarna
wieksze niz 457 w stosunku do poziomej linii. Leje zsypowe i dalsze czesci
dla rur spadowych dostarczane sa joko wyposaienie dodatkowe.

I % -

Uchwyt w
formie
walebienia
Drzwi lewe

3 Drzwi prawe

]



Rys. 8

1 Zamek drzwi

2 Zasuwka

3 Diwignia
blokujaca

4 Pret ryglujacy

5 Strzemie drzwi

6 Sprezyna
dociskowa

8. Sortownik nalezy zamocowaé srubami do poziomego fundamentu. Wszystkie

16

szyny podstawy musza mocno przylegaé do fundamentu i byé zakotwiczone
zgodnie z planem fundamentéw.

Do oddzielenia powietrza aspiracyjnego od lekkich zanieczyszczen nalezy
zainstalowac w odpowiednim miejscu spichrza cyklon kurzowy, ktory poz-
wala na oproinianie zanieczyszczen do bunkra lub do pojozdéw odwo-
zacych. Otwor wylotowy powietrza na sortowniku pozwala na wyprowadzenie
przewodu dla powietrza odlotowego do gory lub na 4 rézne kierunki. Jesli
powietrze aspiracyjne odprowadzane jest do bunkra, wowczas dlugosc
przewodu dla powietrza odlotowego nie winna przekraczac 8 m. Jesli stosuje
sie cyklon, wowczas przewdd przed cyklonem winien maksymalnie wynosié
8m, a po cyklonie 4 m. Przy zakladaniu przewodow dla powietrza odloto-
wego nalezy zwazac na dobre uszczelnienie polgczen kolnierzowych. Czesci
przewodu dla powietrza odlotowego sa dostarczane joko wyposaienie do-
datkowe i winny byc zamawiane w zaleinosci od warunkéw wbudowy.
Oznaczenie przewodoéw przejéciowych i czesci przewodu podane jest w sche-
macie zestawieniowym,

Rys. 9

Drzwi
odryglowane

Kabel doprowadzajocy prad, a przy sterowaniu zdalnym przewod stero-
wania nalezy ulozy¢ w prowadzeniu kablowym na ramie maszyny. Wprowad-
zenie poszczegolnych kabli do obudowy skrzynki wiacznikédw elektrycznych
pokazuje rys. 14, Przed wprowadzeniem do obudewy kable nalezy oczyscic
na okolo 600 mm z ploszcza, aby méc wyciagnac skrzynke wylacznikow az
do oporu z maszyny. Przylaczenie poszczegélnych przewodéw winno nastapié
wedlug schematu obwodowy.

Sita do scrtownika nalezy skladowac w ten sposob, aby nie zostaly uszkod-
zone, a perforowane blachy nie rdzewialy.

Przed uruchemieniem nalezy dociagnac sruby mocujace spreiyn naope-
dowych i pior wsporczych.
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Rys. 10 Plan fundamentow
doczyszczacza pokombajnowego K 522 B
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Rys. 11
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Plan fundamentow
doczyszczacza pokombajnowego K 523 B
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Rys. 12 Schemat ustawienia
doczyszczacza pokombajnowego K 522 B
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rura z kolnierzem 315980 9 kaptur powietrza odpro-
PeN ¢0101 wadzanego 500 TGL 108-1608
kolana 31590° 10 taeznik redukeyjny PeN 127
PeM 60104 " w
kolano 31545 PP XONCOWD. . prosta
PeN 60164 B 200980 PeN 60102
kelano 3157 30° 12 rura E 2003131960
PeM 60104 PeN 62131
tacznik redukeyjny rura E 200:<1.<980
6522-0530:000/02 PeN 60151
13 lej zsypowy
cyklon L 1000 PeMN 48305 > i
R 1000 PeN 48305 6522-0540:000/03
14 lej zsypowy PeN 218

dla oddzielnego odprowad-
zania zlotéw 1 sita gérnego
i dolnego

lej zsypowy PzN 217 dla
lacznege odprowadzania
zlotéw z sita goér. i doln
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Rys. 13 Schemat ustawienia
doczyszczacza pokombajnowego K 523 B
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rura z kolnierzem 630980
PeN 6010

rura z kofnierzem 630490
PeM 60101

rura kencowa, ukosna 630
PeMN 60103

koptur powietrza odprowad-
zanego TGL 180-1608

fgcznik redukeyjny PeN 129

rura koncowa, prosta
B 2002980 PeN 60102

rura E 20011960
PaM 60151
rura E 2001980
PeMN 60151

lej zsypowy PeN 215

lej zsypowy PeN 218

dla oddzielnego odprowad-
zania zlotoéw z sita gornego
i dolnego

lej zsypowy dla lgzznego
odprowadzania zlotéw

z sita goérnego i dolnego
PeN 217
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7. Obstuga podczas eksploatacii

7.1. Przygotowanie do eksploatacji

1. Sita nalezy wybraé zgodnie z tabela, jednak dopasowac je do wlasciwosci
masy ziarna, Przed zaloieniem nalezy sita perforowane oczyscic z oleju.

2. Ciezarek przeciwwagi zasuwy lejo zasypowego przesiewacza nalezy zamoco-
wac obustronnie odpeowiednio do rodzaoju czyszczonego ziarna w danym
poloieniu. Przy czyszczeniu zboia, nasion oleistych i straczkowych ciezarek
przeciwwagi musi by¢é zamocowany w najbardziej oddalonym nacieciu od
punktu obrotowego. Przy czyszczeniu nasion drobnych ciezarek przeciwwagi
naleiy zamocowac w nacieciu najblizszym punktu obrotowego.

Patrz w tym celu rys. 157 16,

3. Diwignie nastawy zbiornika zasypowego naleiy nastawic na wartos¢ skali 3.

1 od sieci 4 do silnika napadu 7 do lampy iciennaj

? dla przewodu sterowania 5 dla oddzielnege przewodu

2 sterowanid
3 do silnike wentylatora

6 do wylgcinika krancowego

Rys. 14 Lampao scienna

Rys. 15 Polozenie ciezarka przeciwwagi przy czyszczeniu zboia i nasion stra-
czkowych
24 25



Rys. 16 Polozenie cieiarka przeciwwagi prazy czyszczeniu

.
nasion drobnych

Tabela sit
Rodzaj ziarna Sito gérne Sito dolne
Pszenico 7 8do 10 ~ 1,2lub @2
Z'ﬁf) 8do 10 = 1,2 lub 75 2
owies o 5 9do12 = 1,2 lub (7 2
jeczmien i 8do12 1,2 do 2,5
rzepak 71 4do 6 = 1 do 1.2
kapusta morska 7 4do 6 1 do 1.2
rzepa ddo 6 0.8 do 1
groch spozywczy “ 9dot12 £ &5
groch paszowy 1 9do12 2,5
fasola jodalna @do12 2.5
fasola paszowa 112do 14 2,5do 3.5
wyka ) 5do 9 # 1,5do 2,5
buraki 9do12 1,5deo 2,5
kukurydza 71 9do 16 =~ 2,3 lub 7 4
sfonecznik 7 9do12 1.5do 2,5
konopie, len 7 5do 6 - 1,5de 12,5
koniczyna czerwona “) 3do 5 0.5 do . 1
pozostale koniczyny 3do 8 0,5 do 1
. lub 7 0,6 do 1,5
trawy lakowe zycice A ddoé = 0,6 do 0,8
lub &1 1 do 1.5
kostrzewa 7 3do 5 < 05Ilub 0,5
tymotka takowa 3 71 0,5do .- 0,8
lub 0.5do 0.6
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7.2. Uruchamianie

1. Sortownik wolno uruchamiac tylko przy zamknietych drzwiach., Drzwi zamyka
sie nastepujaco: najpierw zamyka sie drzwi po stronie napedu i obslugi do
ramy maszyny, gdzie sa one trzymane przez prrytrzymywacze, Potem naleiy
zaryglowac mechanicznie drzwi boczne. W tym celu pret reglujacy nalezy
doprowadzic w polozenie poziome (rys. 17 i 18).

oy

Jedna sprezyna dociska podkladke mimosrodowa, przyspawana do preta do
ramy maszyny | przykrecone $rubami rygle zaskokuja w strzemiona drzwi.
Teraz nalezy zamknad drzwi po stronie zasypowej. Przy tym poprzez wylagcz-
nik krancowy nastepuje zamkniecie obwodu pradu dla sortownika.
Uwaga!

Nie wolno uruchamia¢ doczyszczacza pokombajnowego jesli nie jest zalo
zona rura wydmuchowa.

Wzbronionym jest réwniez wchodzenie na maszyne podcras jej pracy.

4

Rys. 17 Rys. 18

2. Przy zamknietych drzwiach nalezy wlaczyé czarny przycisk. Jesli potrzeb

moina wlaczyc oswietlenie wewnetrzne.

a

3. Naleiy sprawdzi¢ kierunek obrotow silnika wentylatora i przesiewacza z da-
nyma na gornej czesci maszyny lub na tarezy napedowej skrobaka w postaci

strzalek.
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4. Diwignie nastawy na zbiorniku zasypowym nastawi¢ na wartoéé skali 3.

28

Przy ziarnie lekkim i przestrzennym nalezy zasuwe zasypowa mocniej otwor-
zyc.

Przy malym zasypie nalezy uregulowad predkos¢ powietrza w kanalach aspi-
racyjnych. W tym celu nalezy obserwowaé¢ przebieg czyszczenia przez
wziernik w doczyszczaczu. Diwignie zasuw dlawiacych w gornym i dolnym
kanale przesiewacza naleiy nastawiac zawsze na te samg wartoesc skali i tak
diugo regulowaé¢, az pierwsze pelne ziarno jest zabierane przez prad po-
wietrza, Gérny i dolny kanal aspiracyjny sa tak zwymiarowane, ze przy takim
samym wskazaniu predkoici powietrza predkos¢ ta jest nieco mniejsza
w gornym kanale niz w dolnym, tak ze przy wlasciwym nastawieniu nie
zabierane sq pelne ziarna. W razie potrzeby jakosé czyszczenia ziarna
nalezy sprawdzi¢ w zlotach zanieczyszczen,

Jakosc sortowania sitowego naleiy sprawdzié. Przy niedostatecznym wyniku
nalezy zaloiyc sita o innej perforacji.

7.3. Zmiana rodzaju ziarna

Przy zmianie rodzaju czyszczonego ziarna w celu unikniecia mieszania sie ziarna,
nalezy sortownik dokladnie oczyscic, Przy tym nalezy zwrécié uwoge na nastgpu-
jace punkty:

1. Nalezy zupelnie otworzy¢ zasuwe zasypowqg w zbiorniku zasypowym. Regu-
later zasypu nalezy ustawic w polozenie 6 skali.

2. Resztki ziarna pozostajace na zasypie naleizy usunac szcrotkg reczng po
zdjeciu wziernikow.

3. Sita nalety wyjac z przesiewacza i przez zgarnigcie listwg drewniang doklad-
nie oczyscic.

4. Sortownik nalezy puscic na kilka minut bez zasilania ziarnem, aby resztki
ziarna po wyjeciu sit mogly wypasé z przesiewacza. Przy tym diwignie
nasiawy predkosci powietrza dla kanaléw aspiracyjnych nalezy kilkakrotnie
porusza¢ miedzy wartosciami skali 0 a 6. Przez to nastapi odsysanie lekkich
czecsci, ktore osadzily sie w kanatach,

5. Nalezy olworzy¢ zasuwe w leju zasypowym przesiewacza przez podnie-

sienie ciezarka zasuwy. W tym poloieniu zasuwy resztki ziarna wpadajg do
przesiewacza.
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8. Usuwanie zaklécen eksploatacyjnych

Zaklécenie

Zabiegi w celu usuniecia zaklécznia

Brak rozbhiegu maszyny

Sprawdzi¢, czy wszystkie drzwi sa zamkniete,
w szczegolnosei, czy wylacznik krancowy jest
wlasciwie przyciskany. Sprawdzi¢ bezpieczniki
i przekainiki podwdjne i w razie potrzeby
wymienic lub odblokowa¢. lednak przed otwar-
ciem skrzynki wylgcznikow maszyny wylaczye
maszyne od sieci!

Jesli to nie poskutkuje, sprawdzi¢ przez fa-
chowca polaczenia wedlug schematu obwo-
dowy.

Tylko jeden silnik pracuje

Wymieni¢ bezpieczniki silnika niepracujacego.

Niespokojny bieg maszyny

Sprawdzic poziome ustawienie maszyny i jej
zakotwiczenie. Sprawdzi¢ liczbe ocbrotow ele-
mentéw  obrotowych. Patrz w tym celu
schemat napedu.

Nierownomierny zasyp
czyszczonego ziarna ze
zbiornika zasypowego

Usuna¢ zatkania w zbiorniku zasypowyw w pos-
taci sznurkow, kloséw itp. Przy ziarnie silnie
zanieczyszczonym | lekkim mozcniej olworzyc
zasuwe zasypu w zbiorniku zasypowym.

Zuzyta listwa biezna wozka
ze szczotkami

Obrocic listwe o 180°

32

Zaklocenie

Zabiegi w celu usuniecia zaklécenia

Wylot jednostronny

Sprawdzi¢, czy siodlo rozdzielcze w zbiorniku
zasypowym rozdziela rownomiernie czyszczone
ziarno na cala maszyne. W przeciwnym prizy-
padku nastawic na nowo siodlo rozdzielcze.
Sprawdzi¢ czy zasuwa zamykajaca zbiornika
zasypowego otwiera sie rownomiernie, Sprawd-
zic, czy dolna krawedz zbiornika zasypowezo
oraz dno zasypowe przesiewacza przebiegaja
rownolegle. Odstep ten winien wynosié¢ okoto
15mm. Dno zasypowe moie byc przestawione
przez zluzowanie srub z lbem szesciokatnym
w otworach podluinych.

1 Krazek prowadzacy

Rys. 19

2  Przestawienie

3 Szyna prowadzqgca
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Zaklocenie

Zabiegi w celu usuniecia zakldcenia

Czyszczone ziarno porusza sie
jednostronnie na sitach

Sprawdzic poziome ustawienie maszyny. W tym
celu naleiy polozyc poziomice na przesiewacz.
Przy jednostronnie wypaczonych sitach, sita
wyprostowac.

Zdolnos¢ odsiewania sit jest
niewystarczajaca, nastepuje
zlot ziarna z sita

Sprawdzi¢ perforacje sita z granulacja czysz-
czonego ziarna. Stosowac sito gdrne z wieksza
perforacja, w razie potrzeby zmniejszy¢ zasyp.

Sito dolne jest zatkane

Oczyscié sito dolne. Nastawi¢ wozek szczotek
réwnomiernie, tak Ze toczy sie on po wszyst-
kich rolkach.

Patrz rysunek 19.

Niespokojny bieg przesiewacza

Sprawdzic sprezyny napedu i wsporcze na
mocne osadzenie.

Sita nie maja dobrego
osadzenia

Dociagnaé¢ sita srubami napinajacymi. Patrz
rys. 20. lesli konieczne zaloiyé nowe listwy
prowadzace.
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Zaklocenie

Zabiegi w celu usuniecia zaklécenia

Czyszczone ziarno gromadzi sie
na ruchomej klapie do
przesiewacza

Sprawdzi¢ polozenie ciezarkéw na klapie
ruchomej.

Silne wibracje przy czyszczeniu
mokrego ziarna, pyl osadza sie
w wirniku wentylatora

Zdjac silnik wentylatora, polaczony kolnier-
zowo i oczyscic wirnik wentylatora.

Zasuwa zasypowa | dlawiaca
nie utrzymuja sie w nasta-
wionym polozeniu

Zwiekszy¢ zaciskanie polaczenia ciernego.
W tym celu nalezy dociagnac sruby z lbem
szesciokgtnym, znojdujace sie powyzej i poni-
zej dzwigni nastawczej,

Predkos¢ powietrza w przesie-
waczu nie wystarcza

Sprawdzi¢ ulozenie przewodu dla powietrza
odlotowego odpowiednio do schematu usta-
wienia. W razie potrzeby oczyicié z osadzo-
nego pylu,

Za duio pelnych ziarn w zanie-
czyszczeniach z przesiewacza

Predkos¢ powietrza w przesiewaczu jest za
duza. Nastawic na nowo zasuwy dlawiace.
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1 Sito gorne

Rys. 20

36

2

Sito dolne

2

3 Sruba napinajaca

Rys. 21 Schemat napedu

ne 3%
d|; 355
d- 104 dy= 112
n= 33 n= 2900 sz 104

@+ 200

d (mm) srednia srednica

n {ebr/min} liczba obiotow
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9. Doglqd i konserwacja

W interesie stalej gotowosci do eksploatacji i wysokiej Zywotnosci sortownika
nalezy uwzglednic nastepujgce punkty:

1. Wszystkie punkty smarowania nalezy smarowaé wedlug planu smarowania,
Na poczatku kazdej kampanii czyszczenia ziarna nalezy nasmarowac wszyst-
kie miejsca ulozyskowania.

2. Nalezy zwréci¢ uwage, aby pasy klinowe nie mialy zbyt duzego luzu. W razie
potrzeby dociagnac pasy klinowe.

3. Musi by¢ zapewnione funkcjonowanie nawietrzania silnika przekladniowego.
Przestrzen wewnetrzng maszyny naleizy co 14 dni lub po kazdych 150 robo-
czogodzinach oczyici¢ z osadzonego kurzu.

4. Po zakonczeniu kampanii czyszczenia ziarna nalezy starannie oczysci¢ sor-
townik oraz przewody powietrza odlotowego. Przy tym nalezy uwizglednié
zabiegi podane w punkcie 7.3.

5. Zuiyte lub uszkodzone czesci maszyny nalezy na czas wymienié.

6. Sprawdzi¢ i ewentualnie dokreci¢ sruby zamocowania drazka posuwistego,
zawieszenia skrzyni sit, lozysk itd.

7. Podczas pierwszych 20-tu godzin pracy nalezy zwracaé szczegdlng uwage
na rozcigganie paskow klinowych.
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Instrukcja smarowania dla doczyszczacza pokombajnowego K 522 B

Plan smarowania dla doczyszezacza pokombajnowego K 522 B
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Instrukeja smarowania dla doczyszczacza pakombajnowego K 523 B

Plan smarowania dla doczyszczacza pokom.bojnowego K 523 B
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10. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy
przeciwpoziarowe

Podczas ustawiania i eksploatacji doczyszczacza pokombajnowege nalezy
przestrzegac przepisy ochrony pracy i ochrony przeciwpoiarowej obowiazujace
w Waszym kraju. Odpowiedzialny inspektor uzytkownika powinien udzieli¢
instrukeji pod tym katem personefowi montazowemu i obstugujacemu z pot-
wierdzeniem na pismie.

Oprocz tego nalezy objasnic zainstalowane na maszynie urzadzenia bezpieczen-
stwa.

Uwaga!

— Przy ustawieniu maszyny nalezy wybra¢ miejsce ustawienia w ten sposob,
aby moiliwa byla dobra obsluga i konserwacja maszyny. Drzwi musza sie
pozwalac dobrze otwierac i nie moga byé zastawiane przez stupy, sciany lub
inne przedmioty.

— Maszyne wolno uruchamiaé tylko przy zamknietych drzwiach., Wylaczanie
ukladu ryglowania drzwi jest zabronione,

— Maszyny nie wolno uruchamiaé, zanim nie zostanie zainstalowany wiasciwy
przewodd dla powietrza odlotowego.

— Wochodzenie na maszyne podczas czyszczenia ziarna jest zabronione.

— Maszyny nie wolno uruchamia¢ bez lacznika redukcyjnego lub kolana
wydmuchowego.

— Oswietlenie wewnetrzne trzeba po pracy kontrolnej bezwarunkowo wylaczyé.
Osiadany kurz na lampach nalezy codziennie usunac,

11. Przepisy gwarancyjne

Obowigzujg ustalenia zapisane w umowie kupna lub umowie dostawy.

44

12. Instrukcja obstugi dla szafy sterowniczej

3.2,

3.2.1.

3.3

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

Wsad wlgczony jest przez wytwdrnie nao napiecie pradu zmiennego
trojfazowegoz sieci 380 V. Moze on byé réwniez eksploatowany sieciami
pradowymi o napieciu roboczym 220 V.

Dla ochrony przed wystapieniem napiecia przy dotyku moga byc stoso-
wane wszystkie srodki ochronne, podane w TGL 200-0602, ark. 4.

Rozruch

Zaloiyé wylacznik glowny i doprowadzi¢ podiaczenie prgdu do zaciskéw
RSTN i uziemienia.

W sieciach prgdu zmiennego trojfazowego 380,220V urzadzenie moina
wigezyé bez zmian, o mianowicie przez wlacznik wstepny miejscowy,

W sieciach pradu zmiennego trojfazowego 220127 V musi byc usuniety
mostek miedzy zaciskami N i uziemienia i byc zalozony mostek z drutu
miedzy zaciskami S i N. Przewdd ochronny nalezy zatozy¢ na zacisk dla
przewodu ochronnego. Polaczenia gwiazdowe w mostkach silnikéw naleiy
przelozyc na polaczenia trojkatne.

Zdalne sterowanie ze stacji bez centralnego transformatora sterowania,

Mostek L1/17 i L1/18 usunac. Przycisk ryglujacy Okb 3 podigczy¢ do
zaciskow L1116, L1/17 i L118. Podlaczy¢ przycisk OKb 1 do zaciskow
L1/16 i L1.19.

Zdalne sterowanie ze stacji z centralnym transformatorem sterowania.

Wykona¢ tak samo jak pod punktem 3.2.1,

Usuna¢ przewdd e8 1-L1'N i podiaczy¢ przewdd e8/1 z L1/14. Usunac
przewod e9/1-e4 1 i podlgezyd przewod €91 z L1/15. Podlgezyé przewédd
sterowania do zaciskow L1/14 i L1115,

Zdalne sterowanie ze stacji ze sterowaniem przebiegu

Podlgczy¢ kontakty ryglujace zgodnie ze schematem obwodowym do
zaciskow.
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